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Ułożenie wiązań na szynie
Autor: wendzio - 03/14/2018 18:18
_____________________________________

Witam, przywotanie za mną więc zadaje pierwsze pytanie.

Zakypiłem używane nartorolki do klasyka na aluminiowej szynie. Poprzedni właściciel nosił obuwie o
rozmiarze 46 i wiązanie pokrywało całą długość szyny między kółkami. Ja noszę rozmiar 42 i wiązanie
skróciłem do buta o tym rozmiarze. Niestety ułożenie jest teraz takie że wiązanie zaczyna się za
przednim kółkiem a pięta jest odsunięta od tylnego kółka o jakieś 6 cm. Niby stopa wypada za połową
rolki, w tylnej połowie ale mam wątpliwość czy jej nie przenieść o te 6 cm do tyłu. Z równowagą jest tyle
problemu co wynika z ułożenia pozycji ciała. Chyba że zmiana na sprzęcie coś zmieni. Nie chciałbym się
uczyć błedów.

Ps. To moje pierwsze nartorolki i ćwiczę od ok. 3 tygodni.

Jakieś rady?
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Jeszcze foto wiązania.

Bardzo proszę o radę.
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Bardzo proszę o radę.
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W dużym uproszczeniu - wiązania powinno być dosunięte do tylnego koła. To znaczy, że trzeba
odkręcić wiązanie, nawiercić nowe otwory i je przykręcić. Będzie trzeba wywiercić cztery nowe otwory
dla przedniej części wiązania. Tylny podpiętek zostanie na starym otworze.
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Czasami są od tego wyjątki, ale żebym mógł stwierdzić, czy tak jet też tym razem, napisz jaki masz
rozmiar buta i podeślij zdjęcie całej nartorolki, nie tylko wiązania.
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Michał - najważniejsze dla mnie jak zdjąć ten cały plastik bez uszkodzenia. Bo nawiercenie pewne i to,
że tył zostanie na swoim miejscu wydawało mi się oczywiste. Muszę przesunąć środek cieżkości z
wielkiego osobnika na siebie, czyli rozmiar 38, czyli do pierwszej kreski. Śruba pod zapięciem nie
stawiała wielkiego oporu  Tylko co dalej...?

Dzięki
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Nie możemy odkręcić 2 śrub 

Nie wiem czy nie będę musiała iść do serwisu z biegówkami żeby mi to ktoś przesunął. Z jedną
nartorolką żadnego problemu nie było. 

Czy tył ma być 9 cm od końca szyny czy od osi koła?
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Producent podaje, że środek ciężkości na szablonie narciarskim, którym wiercisz otwory, ma być
oddalony o 32 cm od miejsca, w którym tylne widełki stykają się z mostem (jak na fotce). To dla rozmiaru
buta do 43 EU włącznie.

9 cm od końca to w wypadku montażu płytek NIS.
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Ale to są wszystko wartości umowne, jak trochę przesuniesz w jedną lub drugą stronę, nic się nie stanie.

Do montażu wiązań Swenor w mostach kompozytowych zaleca stosować klej dwuskładnikowy, on jest
bardzo mocny, może być problem z wykręceniem śruby.
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